
MatERialERläutERung

arenga

Palmenfaser, hitzebeständig, 

lexibel, mittelgrob bis fein, 
nässeresistent, staubbindend

In Besen & Handfegern, zur 

Reinigung von Betonböden, 

auch zur ofen- und Kamin-

reinigung.

Bahia PVC

Mischung aus Bahia und 

Elaston. Kompromiss beider 

Materialeigenschaften

Für mittelgroben bis groben 

Schmutz im außenbereich

Dachshaar

durch abgerundete Borsten-

spitzen angenehm weich auf 

der Haut

In Qualitätsrasierpinseln

Mexiko Fibre

sehr hitzebeständig, hohes 

Wasseraufnahmevermögen, 

säure- und laugenbeständig, 

hautfreundlich, hochelastisch

In Bürsten zur Naß- bzw. 

geschirrreinigung. In Körper-

plege- und Wellnessbürsten.

Piassava

grobe Naturfaser-Mischung, 

nässefest und hitzebeständig, 

von Hand gemischte 

Qualität

anwendung im Straßenbau 

und Straßenreinigung, für 

sehr groben Schmutz und 

arbeiten mit teer.

Reiswurzel

extrem harte, grobe Natur-

faser, schnell austrocknend, 

dann brüchig, hitzeresistent

In Bürsten zur speziellen 

Naßreinigung für sehr starke 

Verschmutzungen.

arenga Elaston

Mischung, aus arenga und 

Elastonfasern, mittel hart, 

verbindet Vorteile beider 

Fasersorten

Für den außenbereich rund 

um Haus und Hof.

Bambus

hochlexibel, langlebig, 
wetterfest

Bambusbesen zur effektiven 

Reinigung von Straßen, 

Höfen und großen Plätzen.

Elaston PVC

Kunstfaser (Härte je nach 

Durchmesser), naßfest,

relativ formstabil, hitze-

beständig bis ca. 60°C

In Straßen- und Saalbesen 

für groben und nassen 

Schmutz im außenbereich.

nylon Pa6

Qualitäts-Kunstfaser, sehr 

abriebfest, widerstandsfähig, 

hitzebeständig bis 120°C, 

relatives Wasseraufnahme-

vermögen

In Qualitätsbesen für Naß-

reinigung sowie Bürsten zur 

geschirrreinigung. 

Polyester PBt

lexible Kunstfaser, lösungs-
mittel- und hitzebeständig 

bis ca. 130°C

In Hygienebürsten, da 

kochfest und hitzestabil.

Rosshaar

fein bis kräftig-weich, 

elastisch und staubbindend

In Zimmer- und Saalbesen 

auf überwiegend glatten 

Böden, für feinen Staub und 

leichten Schmutz.

arenga PPn

Mischung, aus arenga und 

PPN 1.0mm härter als arenga 

Elaston Mischung, gleiche 

Eigenschaften

Für den außenbereich rund

um Haus und Hof.

Bassine

Palmenfaser, widerstands-

fähig und hart, hitzebestän-

dig, säure- und laugenfest, 

staubbindend

In Scheuerbürsten sowie 

Schrubbern o.ä. meist in 

Union mit Kunstibre oder 
Mexiko Fibre.

Feine Kunstborste

weiche Kunstfaser, meist PEt

In Zimmer- und Saalbesen für 

glatte Böden. Preiswerte 

alternative zu Roßhaar. 

geringere Staubbindekraft.

Palm Piassava

kräftige Planzenfaser-
Mischung. geölte und 

maschinell zugerichtete, 

gekämmte 1a Qualität

In Qualitätsstraßenbesen, 

nässe- und hitzeresistent, 

staubbindend, sehr lang-

lebig.

PP(n) Kunstborste

lexible Kunstfaser, wasser-
fest, hitzebeständig bis ca. 

80–90°C, gering formstabil

In Bürsten zur teller- und 

gläserreinigung.

union & natur union

Mischung aus PP-Kunstibre 
mit Bassine, bzw. Mexiko 

Fibre mit Bassine. Härter als 

Mexiko Fibre.

In Bürsten, Wischern & 

Schrubbern zur Naßreinigung.

Bahia

Palmenfaser, hochlexibel, 
mittelgrob, nässe-, öl- und 

hitzeresistent

In Qualitätsstraßenbesen 

für mittelgroben bis groben 

Schmutz.

Polyester union

Mischung aus 3 Polyamid und 

3 PPN-Fasern, abriebfest, 

wetterfest, für mittel-groben 

Schmutz

In Besen des PRoFI Systems

Kokos

weiche bis mittelgrobe 

Naturfaser 

(nässeempindlich!)

Für Betonböden und in 

Werkstätten, für mittleren 

bis feinen Schmutz sowie 

Späne.

Palmyra

extrem harte Palmenfaser, 

hitzefest und widerstands-

fähig

anwendung im Straßenbau 

und Straßenreinigung, für 

sehr groben Schmutz.

Reisstroh / Sorgho

speziell angebautes Strohge-

wächs der Mohrenhirse zur 

Produktion von Futtermittel 

und Reisstrohbesen.

In Reisstrohbesen als 

traditioneller allesfeger 

rund um Haus und Hof.

Ziegenhaar

angenehm weich und staub-

bindend, antistatisch

In hochwertigen Staub-

bürsten sowie Körperplege- 
und Wellnessbürsten.


